
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

При работе на металлообрабатывающем оборудовании следует 

руководствоваться правилами техники безопасности, которые прописаны в 

следующих документах: 

ГОСТ 12.2.009-99 – Станки металлообрабатывающие. Общие 

требования безопасности. 

ГОСТ ЕН 12415-2006 – Безопасность металлообрабатывающих 

станков. Станки фрезерные с числовым программным управлением и центры 

обрабатывающие фрезерные. 

ГОСТ ЕН 12417-2006 – Безопасность металлообрабатывающих 

станков. Центры обрабатывающие для механической обработки. 

Каждое действие конкурсанта по запуску оборудования в работу 

должно быть согласовано с Техническим экспертом, который ответственный 

за данное оборудование. Участник соревнований по требованию главного 

или технического эксперта обязан показать написанную программу на стойке 

ЧПУ. Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания 

ответственного за оборудование Технического эксперта. В случае 

возникновения внештатной ситуации участник соревнований должен 

незамедлительно позвать ответственного за оборудование эксперта. При 

внештатной ситуации участнику соревнований категорически запрещается 

предпринимать самостоятельные действия. 

Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную одежду. 

 


