

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН САПР»
ДЛЯ ОСНОВНОЙ КАТЕГОРИИ

Модуль А. Механическая сборка и разработка чертежей для производства

Готовиться к выпуску двухтактный двигатель для бензокосы (триммера). Вам необходимо создать электронные модели деталей по выданным чертежам и файлам 3DPDF; выполнить сборочные единицы; сгенерировать и оформить рабочие чертежи деталей, сборочный чертеж и чертеж общего вида. 

У Вас есть 6 часов для выполнения проекта.

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ
1. Разработайте электронные 3D модели деталей по чертежам и 3D PDF: 
· Коленчатый вал _ Н52.111;
· Проставка _ Н52.405;
· Цилиндр _ Н52.123;
· Крыльчатка _ Н52.105;
· Пружина стартера _ Н52.202;
· Теплоизолятор _ Н52.302;
· Шкив _ Н52.203.
2. Деталь коленчатый вал должна содержать аннотации (оформление): размеры с отклонениями или классом допуска, шероховатости, допуски формы и расположения, технические требования.
3. Электронные модели Шланг топливный прямой _ Н52.506 и Шланг топливный обратный _ Н52.507 выполните по месту (описание ниже). Материал шлангов Полиамид 12-1 ТУ 6-05-1309-72.
4. Для недостающих размеров используйте проверку с помощью ответных деталей или проявите свои лучшие инженерные качества.

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ СБОРОЧНЫЙ ЕДИНИЦ
1. Выполните по спецификациям и чертежам электронные 3D модели подсборок:
· Вал коленчатый в сборе _ Н52.110;
· Глушитель _ Н52.400;
· Бак топливный – Н52.500;
2. Создайте по сборочному чертежу и спецификации сборочную единицу Двигатель _ Н52.000:
· для вставки стандартных изделий используйте встроенную в САПР библиотеку (приложение), при отсутствии возможности работать с библиотекой (приложением) используйте выданные стандартные изделия сквозных форматов;
· выполните подключение бензобака к карбюратору, для этого создайте детали Шланг топливный прямой _ Н52.506 и Шланг топливный обратный _ Н52.507 (рис.1). Диаметр сечений шлангов 5х1 мм. Шланг топливный прямой _ Н52.506 должен иметь длину, обеспечивающую положение топливного фильтра на дне бензобака, Шланг топливный обратный _ Н52.507 входит во внутрь бака на 30 мм. Выполнить тонировку деталей: Шланг топливный прямой _ Н52.506 _ темного цвета (серый, фиолетовый), Шланг топливный обратный _ Н52.507 – желтый.
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Рис. 1 Топливные шланги.


СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
1. На листе формата А2 разработайте рабочий чертеж детали Корпус храповика _ Н52.201.
Требования к чертежу:
1.1.  Оформление чертежа должно соответствовать стандартам ЕСКД. Материал детали Сплав АЛ2  ГОСТ 1583-93.
1.2. Чертеж должен содержать необходимые и достаточные виды для объяснения конструкции детали.
1.3. Точность размеров не должна быть более одного знака после запятой (0.0).
1.4. Определенные размеры должны иметь допуски или отклонения. 
1.5. На чертеже должны присутствовать назначенные отклонения формы и расположения поверхностей.
1.6. На поверхности должны быть нанесены значения шероховатости.
1.7. В технических требованиях указать особенности заготовления.
1.8.  Чертёж должен быть сохранён в формате PDF и в основной надписи указан разработчик.

2. На листе формата А3 разработайте рабочий чертеж детали Вал коленчатый _ Н52.111.
Требования к чертежу:
2.1. Оформление чертежа должно соответствовать стандартам ЕСКД.
2.2. Чертеж должен содержать необходимые и достаточные виды для объяснения конструкции детали.
2.3. Точность размеров не должна быть более одного знака после запятой (0.0).
2.4. Определенные размеры должны иметь допуски или отклонения. 
2.5. На чертеже должны присутствовать назначенные отклонения формы и расположения поверхностей.
2.6. На поверхности должны быть нанесены значения шероховатости.
2.7.  Чертёж должен быть сохранён в формате PDF и в основной надписи указан разработчик.

3. Разработайте сборочный чертёж (СБ) сб. ед. Вал коленчатый в сборе _ Н52.110.
Требования к чертежу:
3.1.  Оформление чертежа должно соответствовать стандартам ЕСКД, формат листа выбирается самостоятельно.
3.2. Чертеж должен содержать необходимые и достаточные виды.
3.3. Точность размеров не должна быть более одного знака после запятой.
3.4. Должны присутствовать размеры: габаритные, установочные (должны иметь посадки). 
3.5.  Указать позиции входящих деталей.
3.6. Спецификацию расположить на поле чертежа.
3.7. Чертёж должен быть сохранён в формате PDF и в основной надписи указан разработчик.

4. Разработайте чертёж общего вида (ВО) сб. ед. Двигатель _ Н52.000.
Требования к чертежу:
4.1.  Оформление чертежа должно соответствовать стандартам ЕСКД, формат листа выбирается самостоятельно.
4.2.  На чертеже расположить пространственный разнесенный вид сборки согласно выданной спецификации. Подсборки на этом виде не разносить.
4.3. На свободном месте чертежа расположить разнесенные виды подсборок: Вал коленчатый в сборе _ Н52.110, Бак топливный – Н52.500. Над видами укажите обозначение и название подсборки.
4.4. Указать позиции входящих деталей на разнесенном виде двигателя. Позиции должны соответствовать выданной спецификации. На видах подсборок позиции не показывать.
4.5. Чертёж должен быть сохранён в формате PDF и в основной надписи указан разработчик.

ВНИМАНИЕ!! ВСЕ ЧЕРТЕЖИ СОХРАНИТЬ В ФОРМАТЕ PDF. ФАЙЛЫ ЧЕРТЕЖЕЙ НЕ В ЭТОМ ФОРМАТЕ ПРОВЕРКЕ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ И НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ КАК ВЫПОЛНЕННЫЕ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
	
Критерий
	
Субкритерий
	Оценки

	
	
	Судейская
	Измеримая
	Общая

	А1
	Разработка электронных моделей деталей
	0,0
	12,50
	12,50

	А2
	Разработка электронных моделей сборочных единиц
	0,0
	7,9
	7,9

	А3
	Разработка чертежей
	0,0
	9,6
	9,6

	Итого:
	0,0
	30,0
	30,0




Все файлы должны быть сохранены в папку на рабочем столе «Х»\Модуль 1. Где «Х» – номер Вашего рабочего места. 
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