
	
	
	



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Компетенции «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН САПР»

Модуль B. Создание деталей из листового материала


СОДЕРЖАНИЕ
	Задание состоит из следующих документов/файлов:
· Текс задания;
· Чертежи деталей и сборок (pdf, папка Чертежи);
· Предоставленные файлы (папка 3D-модели).

ВВЕДЕНИЕ 
Вам предлагается поработать над проектом Локер.
На выполнение проекта отводится 2 часа.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
Откройте и изучите предоставленные чертежи и файлы:
1. Создайте электронные модели сборочных единиц и деталей, представленных в выданных чертежах и файлах. 
2. Сборочные единицы и детали, необходимые для выполнения сборочных единиц представлены в папке 3D-модели.
3. [bookmark: _GoBack]Все результаты работы должны быть сохранены в следующую папку: C:\Users\Desktop\Номер участника (рабочего места) Модуль_В.

ПРОЕКТ Локер
Вам необходимо разработать электронные модели сборки Локер. При проектировании допускается использовать детали, выполненные из листа. Воспользуйтесь специальным модулем вашей САПР для проектирования таких деталей. При проектировании деталей учитывайте, что коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя при гибе равен 0,5.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СБОРКА ДЕТАЛЕЙ
1. Разработайте электронные модели деталей, выполненных из листа: Каркас, Стенка правая, Стенка левая, Полка и Полка 2. Недостающие размеры определите по сопрягаемым деталям в сборке Локер.
2. По чертежу развертки разработайте электронную модель детали Панель боковая для установки в сборку в Локер.
3. Разработайте электронную модель сборочной единицы Локер.
4. Разработайте электронную модель Пирамида 1 (НТ.02.02.008), представляющую собой правильный тетраэдр со стороной равной 260 мм. Пирамиду необходимо выполнить из листа толщиной 2 мм.
5. Разработайте электронную модель Пирамида 2 (НТ.02.02.009), в основании которой квадрат со стороной 240 мм, высота пирамиды 300 мм. Пирамиду необходимо выполнить из листа толщиной 3 мм.

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для создания чертежей:
1. Разработайте чертеж для лазерной резки детали Стенка правая. В названии файла должно быть указано наименование детали и толщина листа. Формат файл dxf. 
2. Разработайте чертеж детали Дверца, выданной Вам в нейтральном формате. На чертеже должна присутствовать вся информация, необходимая для изготовления детали. Обязательно должна присутствовать развертка детали Дверца. Материал детали 05кп ГОСТ 16523-97, толщина листа 0,8 мм. Сохраните чертеж в формате pdf. Чертеж должен быть формата А3. ЧЕРТЕЖ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ И ПОДПИСАТЬ, ЕСЛИ ЧЕРТЕЖ НЕ БУДЕТ ПОДПИСАН К ПРОВЕРКЕ ОН НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
3. Разработайте чертеж для изготовления детали Пирамида 1 с изображением развертки детали.
4. Разработайте чертеж для изготовления детали Пирамида 2 с изображением развертки детали.

СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ
1. Анимация должна показывать процесс размещения детали Пирамида в Локере.
2. Продемонстрируйте конструкцию Локера, выполните облет камерой 360°.
3. Продемонстрируйте открытие двух произвольных дверок Локера,  размещения двух пирамид (разной формы) в открытые ячейки, по одной пирамиде в ячейку, и закрытие дверок.
4. Продолжительность анимации не более 20 секунд.
5. Формат видео .avi. Название файла – Локер. Формат не  менее 850 точек по меньшей стороне.
6. Используйте ракурсы, поворот камеры, а также настройки фона, текстур, отражений, масштаба для максимально реалистичного представления процесса размещения Пирамиды в Локере.

Схема оценки
	Критерий
	Субкритерий
	Оценки

	
	
	Судейская
	Измеримая
	Общая

	1
	Создание деталей из листового материала
	0,0
	8,8
	8,8

	2
	Создание чертежей
	0,0
	6,2
	6,2

	Итого:
	0,0
	15,0
	15,0
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