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Модуль Г: Создание прототипа объекта и конструирование по физической модели или цифровым данным

СОДЕРЖАНИЕ
Задание состоит из следующих документов/файлов:
1. Задание
2. Физическая деталь (Основание)
3. Файл электронной модели детали в stl формате.

ВВЕДЕНИЕ 
Вам предстоит выполнить два проекта.
Количество часов на выполнение всего задания: 3 ч.

Проект 1
От Вас требуется, используя stl файл модели, создать твердотельную 3D-модель детали Крышка и выполнить чертеж для запуска детали в серийное производство (Обозначение в чертеже ФНЧ.2023.001). 

УКАЗАНИЯ УЧАСТНИКУ

Для начала производства по параллельному импорту у вас есть информация: 
- Детали изготавливается методом литья из чугуна СЧ35 по ГОСТ 1412-85. Точность отливки 11-го класса размерной точности, степень коробления и степень точности поверхностей не нормированы, 11-ый класс точности массы по ГОСТ 26645-85.  
Заготовка детали выполняется методом литья. Сопрягаемые размеры получают механической обработкой.

При выполнении модели и чертежа следует учитывать следующие:
· В электронной твердотельной модели необходимо присвоить материал, который используется при изготовлении детали;
· На фланце диаметром 572 мм расположено 12 гладких цилиндрических отв. диаметром 12 мм;
· На торцевой поверхности детали расположена 48 резьбовых отверстий М12-7Н.

Все снятые с STL модели линейные, диаметральные размеры можно округлять до одного знака после запятой. Угловые размеры должны быть указаны в градусах и минутах (где это требуется);

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА
1. Создайте чертеж детали для её изготовления.
2. Требования к чертежу:
2.1. Оформление чертежа должно соответствовать стандартам ЕСКД.
2.2. Чертеж должен содержать необходимые и достаточные виды, разрезы и сечения.
2.3. Точность размеров не должна быть более одного знака после запятой.
2.4. Определенные размеры должны иметь допуски или отклонения. 
2.5. На чертеже должны присутствовать назначенные отклонения формы и расположения поверхностей.
2.6. На поверхности должны быть нанесены значения шероховатости.
2.7. На плоской поверхности детали нанести маркировку краской обозначение детали, марки материала изготовления и дату изготовления с высотой букв и цифр 14 мм. Краска для маркирования – красная любого стандарта.
2.8. Должны быть сформулированы и оформлены технические требования.
3. Чертёж должен быть сохранён в формате PDF.

Проект 2


1. Перед вами стоит задача: разработать конструкцию Механизма, состоящую из нескольких деталей, и она должна быть оптимальной для производства методом fdm печати.
2. В конструкции необходимо обеспечить следующие условия:
· Максимальная высота конструкции в собранном виде 14 мм;
· Конструкция механизма должна обеспечивать удержание груза А;
· Груз А необходимо переместить относительно начальной точки Б (центр Основания) на максимальное расстояние 16 мм;
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Рисунок 1 – Схема Основания
· Груз А не должен касаться стола (ровной поверхности), на котором установлено Основание;
· Конструкция должна обеспечивать фиксацию крайних положений.
3. [bookmark: _Hlk151583608]В конструкции Механизма Вам необходимо использовать Основание.
4. Для соединения элементов конструкции между собой используйте стандартные изделия штифты 4х20 ГОСТ 3128-70. 
ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ В КОНСТРУКЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ 12 ШТУК. 
5. Разработанные детали Механизма должны быть распечатаны на                3D-принтере. 
6. Ограничения при печати:
- область построения 200х200х210 мм;
- рекомендуемый угол отклонения поверхности от вертикали, для печати без поддержки 45⁰.


СХЕМА ОЦЕНКИ

	Критерий
	Субкритерий
	Оценки

	
	
	Судейская
	Измеримая
	Общая

	1
	Создание электронных моделей деталей
	0,00
	4,05
	4,05

	2
	Создание чертежей
	0,00
	3,25
	3,25

	3
	Создание прототипа и работоспособность
	0,00
	2,70
	2,70

	Итого:
	0,00
	10,00
	10,00
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